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1. Введение 

В настоящем документе сформулированы выводы и даны рекомендации по 

обеспечению пожаровзрывобезопасности герметизированных необслуживаемых 

свинцово-кислотных аккумуляторов B.B. BATTERY и Ventura. 

В соответствии с данными Заказчика при правильной эксплуатации упомя-

нутые выше аккумуляторы обладают низким газовыделением благодаря высокой 

степени рекомбинации газов (99 %), что существенно повышает их пожаровзрыво-

безопасность. 

Необходимо отметить, что такой метод обеспечения пожаровзрывобезопас-

ности аккумуляторных батарей в России не применялся и не отражен в ПУЭ (Пра-

вилах Устройства Электроустановок). 

В связи с вышеизложенными обстоятельствами ООО «Акку-Фертриб» и 

ФГБУ ВНИИПО МЧС России заключили Договор от 25 декабря 2015 г. № 1164/Н-

3.5 на оказание услуг по теме «Разработка и выдача заключения о пожаровзрывобе-

зопасности свинцово-кислотных аккумуляторных батарей Ventura и BB 

BATTERY». 

Настоящий документ разработан в рамках выполнения исследований по ука-

занному договору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

2. Краткая характеристика рассматриваемых батарей 

Объектом исследования являлись герметизированные необслуживаемые 

свинцово-кислотные аккумуляторы B.B.BATTERY и Ventura. 

Аккумуляторы B.B.BATTERY представляют собой герметизированные не-

обслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы, электролит которых абсорби-

рован в стекловолокнистый наполнитель, служащий одновременно сепаратором 

(технология AGM). Область применения аккумуляторов B.B. BATTERY: источни-

ки бесперебойного питания (UPS), системы охранно-пожарной сигнализации, ме-

дицинская техника, телекоммуникация и связь. 

Аккумуляторы Venturaпредставляют собой герметизированные необслужи-

ваемые свинцово-кислотные аккумуляторы, электролит которых абсорбирован в 

стекловолокнистый наполнитель, служащий одновременно сепаратором (техноло-

гия AGM). Область применения аккумуляторов Ventura: телекоммуникация и 

связь, источники бесперебойного питания (UPS), энергетика, железнодорожный 

транспорт. 

Пожаровзрывоопасность свинцово- кислотных аккумуляторов обусловлена, 

главным образом, образованием и выделением газообразного водорода при их 

функционировании. В связи с этим основной характеристикой пожаровзрывоопас-

ности аккумуляторов является скорость выделения водорода в процессе их заряда. 

В соответствии с данными, представленными ООО «АККУ-ФЕРТРИБ» на 

рассматриваемые аккумуляторы [1], в табл.1 приведены значения скорости выде-

ления водорода для свинцово- кислотных аккумуляторов B.B. BATTERY и Ventura. 
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